krocona instrukcja obstugi urzgdzenia DR400

Przed rozpoczeciem pobierz i zainstaluj aplikacje PCPatch
dostepng na stronie www.nemon.com.

DR400

e Pobierz aplikacje PCPatch ze strony www.nemon.com i zainstaluj ja na komputerze, na

ktérym zainstalowane jest oprogramowanie do analizy i/lub do ktérego podtaczani sg

pacjenci.
e Uwaga: do korzystania z urzadzenia DR400 nie jest potrzebny adapter Bluetooth USB.

Adapter jest wymagany wytacznie do przegladania zapiséw EKG w aplikacji PCPatch. PCPatch
e Aby dowiedzie¢ sie wiecej o tej funkciji, skontaktuj sie z dystrybutorem.

Przygotowanie pacjenta

e Znajdz najlepsze miejsce do zamocowania elektrody i odprowadzenia.

e Przed zamocowaniem elektrody przygotuj skore pacjenta. Jesli w miejscu zamocowania elektrody pacjent
ma owlosienie, nalezy je zgoli¢ maszynka do golenia.

e Mocno potrzyj miejsca mocowania wacikiem nasgczonym alkoholem, az skéra sig zaczerwieni.

e Odczekaj do wyschnigecia przed wykonaniem dalszych czynnosci.

Przylepiec z 1 odprowadzeniem (1CH) Przylepiec

‘ i Adapter z 3 odprowadzeniami
Z opcjonalnym odprowadzeniem (3CH) z 3 odprowadzeniami (3CH)

3CH)

e Do natadowania urzadzenia DR400 skorzystaj ze stacji dokujacej podtgczonej

1. Nataduj catkowicie do zrodta zasilania.
akumulator e Podczas tadowania urzadzenia DR400 dioda bedzie miga¢ na
urzadzenia DR400 pomaranczowo, a po catkowitym natadowaniu bedzie miga¢ na zielono co
4 sekundy.

o Jezeli jeszcze tego nie zrobite$(-as), pobierz aplikacje PCPatch ze strony
www.nemon.com i zainstaluj jg na komputerze, na ktérym zainstalowane jest
oprogramowanie do analizy i/lub do ktérego podtaczani sg pacjenci. Uruchom
aplikacje PC Patch.

3. Przygotuj e Umiesc¢ urzadzenie DR400 w stacji dokujacej i podtacz je do komputera.
urzadzenie DR400 e Teraz wykasuj dane, wprowadz identyfikator pacjenta i zaktualizuj ustawienia.
Nowa funkcja DR400 w wersji 5.22: rozpocznij rejestrowanie, wciskajac
przycisk ,Start DR400”, a nastepnie odiacz urzadzenie od komputera.

2. Zainstaluj
i uruchom aplikacje
PCPatch

dla pacjenta

4. Podtacz elektrode
samoprzylepna do

Podtacz wybrang konfiguracje odprowadzen do urzadzenia DR400.
Usun papier zabezpieczajacy z elektrod i mocno przyklej je do suchej

urzadzenia DR400 przygotowanej skory pacjenta.
i do pacjenta e Pacjent jest gotowy do rozpoczecia badania.

5. Aby przeprowadzi¢ Zdejmij urzadzenie DR400 z pacjenta i podtacz je do stacji dokujacej
analize zapis6w potaczonej z komputerem. (Urzadzenie DR400 zatrzyma rejestrowanie po
z Holtera, nalezy 2 minutach.)
zdjac urzadzenie e Skopiuj dane z Holtera DR400 do katalogu pacjenta w oprogramowaniu
DR400 z pacjenta HE/LX Analysis lub LX Remote.
i skopiowac dane e Otworz folder ,Patient” (Pacjent), aby wyswietli¢ i przeanalizowa¢ dane
do komputera pacjenta lub w dowolnym momencie wysta¢ plik LX Remote.

W celu dokonania zakupu elektrod samoprzylepnych lub adaptera nalezy
skontaktowac sie z dystrybutorem firmy NorthEast Monitoring.

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 200 phone: [+1] 978-461-3992 .
www.nemon.com toll free USA: 866-346-5837 ! i :

advancing Holter technology email: info@nemon.com NEMMO49 - Rev- J - polski



Funkcje i tryby pracy urzgdzenia DR400

DR400 FUNKCJE DR400
FUNKCJA . RECKCIA | DODATKOWE INFORMACJE
Dioda
urzadzenia
ZAPISYWANIE Poq’cz__as I:ejestracp DR4OQ miga . _ .
ZDARZENIA weisnij krotko powoli na Trwa zapisywanie zdarzenia
przycisk PRESS zielono #
przez kilka
sekund
. " ; W ciggu kilku sekund otworzy
Podczas rejestracji | Dioda h
przy uruchomionej | urzadzenia sig okno podgladu EKG
aplikacji PCPatch DR400 miga Do d2|a+a_n|a tej funkciji o
przytrzymaj szybko na urzadzenie DR;lOO musi by¢
: ) sparowane z adapterem
PODGLAD EKG grzzé’%zngESS’ Ef('gz‘gs* NorthEast Bluetooth USB,

urzadzenia DR400
zacznie migac¢ na

przesytania
danych przez

a aplikacja PCPatch musi by¢
uruchomiona na komputerze,
do ktérego podtgczony jest

zielono Bluetooth adapter Bluetooth USB
Urzadzenie Za pomoca aplikacji PCPatch
Umie$¢ urzadzenie DR400 mozesz przegladac, kopiowac
ZATRZYMANIE DR4QO w stacji rozpoczyna i/lub usungc plik flash.dat
SAPISYWANIE | pofacsonei tadowanie mobess takse akiumlizowat
EKG z komputerem akumulatora ustawienia i parowac
| AKTUALIZACJA | na ktérym | jest gotowe urzadzenie DR400
USTAWIEN zainstalowana jest do wspotpracy z adapterem Bluetooth USB
- ] z aplikacjg . P
aplikacja PCPatch PCPatch i/lub Gateway (w przypadku

rejestracji zdarzen)

Wazne: Rejestrator nalezy czysci¢ wilgotna
szmatkga i mydtem. NIE UZYWAC agresywnych
srodkow czyszczacych, takich jak aceton lub
izopropanol (IPA) w stezeniu przekraczajgcym 70%.

Tryby pracy
urzgdzenia DR400

Gdy urzadzenie DR400 znajduje sie¢ w stacji

dokujacej i jest podigczone do komputera lub zasilania:

+ Akumulator urzadzenia taduje sie, gdy dioda miga na pomaranczowo lub
+ Akumulator urzadzenia jest catkowicie natadowany, gdy dioda miga na zielono
+ Niepodtaczone urzadzenie DR400 znajduje sie w trybie rejestracji lub w trybie czuwania

Nie wiesz, czy urzadzenie DR400 jest w trybie rejestracji, czy czuwania? Jesli urzadzenie DR400 nie jest
podtaczone, wcisnij krotko przycisk i zwrd¢ uwage:

+ Jedli dioda urzadzenia DR400 miga na zielono przez okoto 30 sekund — urzadzenie dziata w trybie rejestracii.

+ Jezeli po wcisnieciu przycisku dioda $wieci na zielono, ale nastepnie nie miga — urzadzenie DR400 jest
w trybie czuwania i jest gotowe dla nastepnego pacjenta.

+ Jesli po wcisnigciu przycisku dioda Swieci na pomarafnczowo — urzadzenie DR400 nie jest w trybie rejestracji
i nie mozna go w tym stanie uruchomic. Przed kolejnym uzyciem nalezy skorzysta¢ z aplikacji PCPatch,
aby przejrze¢, zapisaé, usuna¢ dane oraz wprowadzi¢ identyfikator nowego pacjenta. Konieczne moze byé

natadowanie rejestratora.

+ Jesli nie Swieci sie zadna dioda, oznacza to, ze akumulator urzadzenia DR400 wymaga natadowania.

[ 1]

www.nemon.com

E(only

EC | REP

MediMark Europe SARL
11 Rue Emile Zola
38100 Grenoble France

-.S |MD| IP44
w [A] & X




